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Thank you for choosing Suaoki. Please read the instruclions
carefully before use and keep it for future reference.

Introduction [

Building on our beloved TIR-C Technology, Suaoki 60W foldable
dualport solar panel provides clean, renewable and economical
electricity supply for your cer battery. You can also take it with you
while traveling fo charge your electronic devices such as your cell
phone, laptops and camera. In accompanied with solar generator,
household electrical appliances.

Product Features [

1. Carefully selected SunPower solar cells for reliable performance.
2. 22% High Conversion Efficiency enables Suaoki solar panel fo
produce electricity in low-lux outdoor environment ( > 40000 Lux).
3. TIR-C Technology (Target Intelligent Recognition Chip)

4, The pouch that holds the plates is made with quality polyester
fabric, hand-sewed together and comes with an extra compartment
to store your cell phone.

5. Prevent against reverse charging

6. IP Rating: IPX3

Operation Guidance //

Step 1: Unfold this product and lay it flat on the windshield so that
the solar panel is facing towards the sun.

Step 2: Then, connect the your electronic device to the USB output
port or cigaretie lighter receptacle. Now, you should be able fo
charge your devices.

How to read the indicator light?

Indicator light Meaning

Solidly on Output port is functioning normally

Flash The output port of this product or of
your electronic device may be
short-circuited.
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Note: this product does not have a battery and cannot store power.
This solar panel works at its best on a clear day with abundant
sunshine. On a cloudy day or in a shaded area, its working
efficiency would be impaired.

Product Specifications ///

Input power (Solar Cell): 60W

Input voltage: 19V-24V

Input current: 3.5A

DC & USB Output Power: 55 W (Max)

DC Output Voltage: 12 V-18 V

DC Output Current: 4.5 A (Max)

USB Output Voltage: 4.75 V-5.25 V

USB Output Current : 2.4 A(Max)

Solar Cell Efficiency: 22%

Folded Size: 29*16*7 cm / 11.42*6.30*2.76 in
Unfolded Size: 98*57*3 cm / 38.58*22.44*1.18 in
Weight: 1.95 kg

Package Contents ///

1 x Suaoki 60W Foldable Dual-Port Solar Panel
1 x Car Charger

1 x 10-in-1 Connector Cable for Laptops

1 x DC-to-SAE

1 x SAE-to-Clamp for Storage Battery

2 x DC-to-DC Cables

1 x Thank You Card

1 x User Manual



Our company provides customers with warranty of 12 months from
the date of purchase.

For any inquiries or comments conceming our products, please
send an email to support@suaoki.com, and we will respond fo you
as soon as possible.




Wrr danken Ihnen, dass Sie Suaoki gewahit haben. Bevor Sie das
Produkt benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung
sorgfiltig durch und bewahren Sie diese als kiinftige Referenz auf.

Einfiihrung ///

Aufbauend auf unserer fortechrittlichen TIR-C Technologie, bietet
Suaoki 60W faltbares Dual-Port-Sonnenkollektor saubere,
emeuerbare und wirtschaftliche Stromversorgung fir lhre
Autobatterie. Wahrend Sie reisen, kénnen Sie es auch in Begleitung
von Solar-Generator, elektrische Haushaltsgeréte mitnehmen, um
Ihre elektronischen Geréte, wie z.B. Ihr Handy, Laptops und
Kamera, zu laden.

Produktmerkmale i

1. Sorgféltig ausgewahlte SunPower Solarzellen fir zuverldssige
Leistung.

2. Hohe Umwandlungseffizienz bis zu 22% ermaglicht es Suaoki
Sonnenkollektor, Strom bei geringen Luxstérken (> 40000 Lux) zu
produzieren.

3. TIR-C (Target Intelligent Recognition Chip) Technologie schiitzt
Ihre Geréte.

4. Der Beutsl, der die Platten hélt, wird mit hochwertigem
Polyestergewebe hergestellt und handgenéht mit einem extra Fach,
um |Ihr Handy zu speichem.

5. Schutz vor der umgekehrien Aufladung

6. Schutzart: IPX3.

Betriebsanleitung .

Schritt 1: Entfalte dieses Produkt und lege es flach auf die
Windschutascheibe, so dass das Sonnenkollektor zum Sonnenlicht
gerichtet ist.

Schritt 2: Verbinden Sie dann lhr elektronisches Gerat mit dem
USB-Ausgang oder der Zigarettenanziinder-Steckdose. Jetzt sollten
Sie lhre Geréte aufladen kénnen.



Wie lesen Sie die Anzeigeleuchte?

Anzeigeleuchte Bedeutung
fortgesetzt Ausgangsport funktioniert normal.
Blinken Der USB-Ausgang dieses Produkts

oder lhres elektronischen Gerates
kann kurzgeschlossen werden.

Hinweis: Dieses Produkt hat keine Batterie und kann keine Hitze
speichern.

Diese Sonnenkollektor arbeitet am besten an einem klaren Tag mit
reichlich Sonnenschein. In einem bewdlkten Tag oder einem
schattigen Bereich wiirde seine Arbeitseffizienz beeintrachtigt.

Produktspezifikationen //

Eingangsleistung (Solarzelle): 60 W+10%
Eingangsspannung: 19V-24V

Eingangsstrom: 3.5 A

DC & USB Ausgangsleistung: 55W (Max)

Max. DC Ausgangsleistung: 12V-18V

Max. DC Ausgangsstrom: 4.5 A (Max)

USB Ausgangsspannung: 4.75V-5.25V

Max. USB Ausgangsstrom: 2.4 A (Max)
Solarzelleneffizienz: 22%

Gefaltete GroRe: 29*16*7 cm / 11.42*6.30%2.76 in
Entfaltete GroRe: 98*57*3 cm / 38.58*22.44*1.18 in
Gewicht: 1.95 kg.



Lieferumfang ///

1 x Suaoki 60 W faltbares Dual-Port Solar Ladegerat
1 x 10-in-1 Anschluss Kabel fiir Laptops

1 x Car Charger

1 x DC-to-SAE

1 x SAE-to-Clamp for Storage Battery

1 x DC-zu-DC-Kabel

1 x Benutzerhandbuch

1 x Danke Karte

Unsere Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von 12 Monaten
ab dem Kaufsdatum.

Kontaktieren Sie uns /// A

Fiir Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten wenden Sie
sich bitle an support @ suaoki.com und wir werden lhnen so schnell
wie mdglich antworten.



Merci d'avoir choisi Suaoki. Veuillez lire attentivement les
instructions avant I'utilisation et garder le mode d'emploi pour
référence future.

Introduction //f

Avec notre technologie TIR-C, Suaoki 60W panneau solaire pliable
a double port fournit 4 la batlerie de véhicule I'alimentation en
électricité propre, renouvelable et é&conomique. Vous pouvez aussi
porter ce produit pendant le voyage pour recharger les appareils
électroniques tels que le ¥lé6phone portable, I'ordinateur portable et
la caméra. Accompagné avec le générateur solaire, les appareils
électriques ménagers.

Caractéristiques du Produit i

1. Cellules solaires de SunPower soigneusement sélectionnées
pour une performance fiable.

2. Haute efficacité de transformation de 22% permet au panneau
solaire de produire I'électricité dans I'environnement extérieur de
faible lux (> 40000 Lux).

3. Technologie TIR-C (Puce & reconnaissance intelligente des
cibles)

4. Le sac qui tient les plaques est fabriqué avec le tissu en polyester
de haute qualité, et cousu & la main et assorti d'un compartiment
supplémentaire pour stocker votre téléphone portable.

5. Protection contre charge inverse

6. Indice IP: IPX3

Guide d'Opération

Etape 1: Veuillez déplier ce produit et le mettre a plat sur le
pare-brise de sorte que le panneau solaire puisse faire face aux
rayons du soleil.

Etape 2: Puis, veuillez connecter I'appareil électronique avec le port
de sortie USB ou I'allume-cigare. Maintenant, vous pouvez
recharger les appareils.




Comment lire le voyant?

Voyant Signification

Allumer Le port de sortie fonctionne de
maniére normale.

Clignoter Le port de sortie de ce produit ou de
I'appareil électronique peut étre en
court-circuit.

Remarque: ce produit n’a pas de batterie et ne peut pas stocker la
chaleur.

Ce panneau solaire fonctionne au mieux dans une journée claire
avec les rayons du soleil suffisants. Par une journée nuageuse ou
dans un endroit ombragé, I'efficacité de ce produit peut étre
influencée.

Spécifications du Produit ///

Puissance d’entrée (cellule solaire): 60W+10%
Tension d’entrée: 19V-24V

Courant d’entrée: 3,5A

Puissance de sortie DC et USB: 55 W (Max)

Tension de sortie DC: 12 V-18 V

Courant de sortie DC: 4.5 A (Max)

Tension de sortie USB: 4.75 V-5.25 V

Courant de sortie USB: 24 A(Max)

Efficacité de la cellule solaire: 22%

Taille du produit plié: 29*16*7 cm / 11.42*6.30*2.76 in
Taille du produit déplié: 98*57*3 cm / 38.58*22.44*1.18 in
Poids: 1.95 kg



1 x Suaoki 60W Panneau Solaire Pliable 4 Double Port
1 x Céble connecteur 10-en-1 pour l'ordinateur portable
1 x Chargeur de voiture

1 x DC-a-SAE

1 x SAE-a-Clamp pour Accumulateur

1 x Cables DC-a-DC

1 x Mode d'Emploi

1 x Carte de Remerciement

I

Notre société fournit aux clients une garantie de 12 mois 4 compter
de la date d'achat.

Nous Contacter i;

Pour tout probléme ou commentaire relatif & nos produits, veuillez
envoyer un courriel a la boite email support@suaoki.com, et nous
vous répondrons le plus vite possible.




Grazie per aver scelto Suaoki. Si deve leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso e conservarlo per futuro riferimento.

Il prodotto & fatto con nostra amata tecnologia TIR-C, il Pannello
Solare Pieghevole a due porte Suaoki 60W fornisce
un'alimentazione elettrica pulita, rinnovabile ed economica per la
batteria da auto. Si pud anche porlario con sé durante il viaggio per
caricare i tuoi dispositivi elettronici come cellulare, laptop e
fotocamera. In accompagnata da generatore solare,
elettrodomestici.

Caratteristiche dei prodotio ///

1. Celle Solari SunPower selezionate con attenzione per garantire
prestazioni affidabili.

2. Alla Efficienza di Conversione 22% consente al pannello solare
Suaoki di produrre energia eletlrica in ambienti all'aperto a bassa
lusso (> 40000 Lux).

3. Tecnologia TIR-C (Target Intelligent Recognition Chip) protegge i
dispositivi.

4. La borsa che contiene le piastre & fatta con tessuto di poliestere
di qualita, cucito a mano e viene fomito con un extra vano per
conservare il cellulare.

5. Prevenire la carica inversa

6. Grado IP: IPX3

Guida d’Operazione /1 /

Fase 1: Spiegare questo prodotto e poggiario sul parabrezza
facendo il pannello solare rivolto verso il sole.

Fase 2: Poi, collegare il dispositivo elettronico alla porta d'uscita
USB o alla presa accendisigari. Adesso, si pud caricare i tuoi
dispositivi.



Come si legge la spia?

Spia Significato

Solidamente accesa La porta d’'uscita USB funziona
normalmente

Flash La porta d’'uscita USB di questo
prodotto o del dispositivo elettronico
potrebbe essere cortocircuitata.

Nota: questo prodotto non & dotato di una batteria e non pud
conservare calore.

Questo pannello solare funziona al meglio in una giornata limpida
con abbondante luce solare. In una giornata nuvolosa o in una zona
ombreggiata, la sua efficienza di funzionamento sarebbe
danneggiata.

Specifiche del prodotto //

Potenza d'ingresso (Cella solare): 60W10%
Tensione d'ingresso: 19V-24V

Corrente d'ingresso: 3.5A

Potenza d’'uscita DC &USB: 55 W (Max)

Tensione d’'uscita DC : 12 V-18 V

Corrente d’uscita DC: 4.5 A (Max)

Tensione d’uscita USB: 4.75V-5.25V

Corrente d’uscita USB: 2.4 A (Max)

Efficienza Cella Solare: 22%

Dimensione piegata: 29*16*7 cm / 11.42*6.30*2.76 in
Dimensione spiegata: 98*57*3 cm / 38.58%22.44*1.18 in
Peso: 1.95 kg



Contenuto dei Pacco I

1 x Pannello Solare a Due Porte Pieghevole Suaoki 60W
1 x Cavo Connettore 10-in-1 per Laptop

1 x Car Charger

1 x DC-to-SAE

1 x SAE-to-Clamp for Storage Battery

1 x cavi DC-a-DC

1 x Manuale Utente

1 x Scheda di Grazia

| Garanzia
La nostra azienda offre ai clienti la garanzia coperta da 12 mesi
dalla data di acquisto.

Per qualsiasi domanda o commento sui nostri prodotti, si pud inviare
un'e-mail a support@suaoki.com e risponderemo al piu presto.



Gracias por elegir Suaoki. Por favor lea las instrucciones
detenidamente antes de usar esta unidad y guardelas
apropiadamente para futura referencia.

Introduccién /1 /

Partiendo de nuestra querida Tecnologia TIR-C, el panel solar
plegable con doble puerto de 60W de Suaoki proporciona una
fuente de alimentacién limpia, renovable y econémica para la
baterfa de su vehlculo. También puede llevaria consigo de viaje
para recargar sus dispositivos electrénicos, tales como teléfono
moévil, ordenadores portétiles y cAmaras. Acompafiando de un
generador solar que permite alimentar a electrodomésticos.

Caracteristicas dei producto //.

1. Celdas solares SunPower cuidadosamente seleccionadas para
mayor rendimiento y fiabilidad.

2. Una alta eficiencia de conversién del 22% permite al panel solar
Suaoki generar electricidad en ambiente exteriores con baja
luminosidad (>40000 Lux).

3. Tecnologla TIR-C (Chip de reconocimiento de objetivo
inteligente)

4, La bolsa que alberga las placas est hecha de tejido de poliéster
de alta calidad, cosida a mano, y trae un compartimento extra para
guardar su teléfono mévil.

5. Prevencién contra carga inversa

6. Proteccion IP IPX3

|_Guiadeuso /[

Paso 1: Despliegue este producto y extiéndalo sobre el parabrisas,
para que la cara del panel solar esté orientado hacia el sol.

Paso 2: Luego, conecte su dispositivo electronico al puerto de
salida USB o al receptaculo del encendedor de cigarrillos. Ahora
deberla poder cargar sus dispositivos.




Como interpretar la luz indicadora?

Luz indicadora Significado

Encendida de forma El puerto de salida funciona

continua correctamente

Parpadeando El puerto de salida de este producto
o el de su dispositivo electronico
puede que tenga un cortocircuito.

Nota: Este producto no tiene bateria y no puede almacenar energia.
Este panel solar funciona a su rendimiento maximo en un dia
despejado con luz solar abundante. Su rendimiento operativo se
vera afectado en dias nublados o dreas sombreadas.

Caracteristicas técnicas del producto //,

Potencia de entrada (Celda solar): 60W+10%
Voltaje de entrada: 19V-24V

Corriente de entrada: 3.5A

Potencia de salida DC y USB: 55 W (Max.)
Voltaje de salida DC: 12 V-18 V

Corriente de salida DC: 4.5 A (Max.)

Voltaje de salida USB: 4.75V-5.25V

Corriente de salida USB: 2.4 A (Max.)

Eficiencia de celda solar: 22%

Tamario plegado: 29*16*7 cm / 11.42*6.30*2.76 in
Tamano desplegado: 98*57*3 cm / 38.58*22.44*1.18 in
Peso: 1.95 kg




Contenidos del paquete ///

1 x Suaoki 60W Panel solar plegable con doble puerto
1 x Cable coneclor para ordenadores porbétiles 10 en 1
1 x Cargador de coche

1 x DC-a-SAE

1 x SAE-a-Clamp para el almacenamienlio de bateria

1 x Cable DCaDC

1 x Manual de usuario

1 x Tarjeta de agradecimiento

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantia de 12 meses a
partir de la fecha de compra.

Contacte con nosotros

Por favor envie un correo electrénico a support@suaoki.com con
cualquier consulta o comentario relativo a nuestros productos, le
responderemos lo antas posible.
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Bnaronapum Bac 3a BbiGop npoaykuvu Suaoki. NMepea
MCNonb3oBaHMeM NpoayKLWUM CNeayer TLaTesbHO NPoYuTaTh
HacTosiuwee pykoBOACTBO NONb30oBaTeNns U COXpaHUTb ero Ans
cnpasku B Gyayiem.

Cknagbipaemasn AByxnopToBasi naHesb conHeyHoli 6atapeu 60W
Suaoki, ocHopaHHasA Ha Haweii nio6umoii TexHonormn TIR-C, moxeT
obecneunTtb yncroe, BoaobHORNREMOE U IKOHOMUYHOE
9neKTponuTaHue Ans BaLlnX aBTOMOBUIbHLIX aKKyMynsiTOpOB.
Taroke Bbl MOXeTe 6paTb ee ¢ coGow BO Bpems NyreLLecTeus,
yTOGbI 3apsiAUTL 3TEKTPOHHBIE YCTPOCTBA, Take aK MOBUNBHWK,
HoyrByku w ¢hotoannaparbl. U B coueTaHUK C COSIHBYHBIM
reHepaTopoM, GbITOBbIMKU 3rieKTpUYeckMMu npubopami.

OCOBeHHOCTY NPOAYKLMM [

1. TwarensHo NoAo6paHHbIe SNI@MBHTbI COSTHEYHON SHepruKu Moryr
NOMYYUTh HAABXKNBIO XapaKTePUCTUKW.

2. 22% BbiCOKOH 3(PHEKTUBHOCTM Npeobpas3oBaHns MOXeT
no3eosinTb NaHenu conHevHol 6atapen Suaoki BoipaboTaTth
SNeKTPOIHePruio B HapYXHOW cpeae C HU3KUM YPOBHEM
ocBellieHHocTH ( > 40000 ntokcos).

3. Texxonorus TIR-C (Llanesoi WHTesekTyanbHbIv Yun
pacnosHasaHKs)

4. MeLLIOK, KOTOpbIi A6PXKMT NNACTUHbLI, BbINOJSTHEH W3
BblCOKOKa46CTBOHHON NONUMSGVMPHON TKaHK, CLUWT BPY4HYIO, U
NOCTaBISIBTCA C AONOSHUTESNIbHBIM OTCOKOM ANA XpaHeHWA Ballero
MOoBunbHUKa.

5. N36eraTb o6paTHoiA 3apRau.

6. Knacc IP: IPX3




WHCTpyKUMs MO SKCmnyaTauum .

LLar 1: Pa3BepHuTe 3Ty NPOAYKLMIO U NOBECbTE ee Ha Nobosoe
CTeKIo, NyCTb COMHEYHasi NaHernb BbIXOAWUT NIULIOM K CONTHEYHOMY
cBeTy.

Lar 2: A 3aTem nNogknouMTe Balle 3rIeKTPOHHOE YCTPOMCTBO K
BbIxoaHoMy nopTy USB unu npukypusatenio. A Tenepb Bbl MOXeTe
3apsauTb CBOU YCTPOWCTBA.

Kak cuutbiBaTh MHAUKaTOp?

MnpukaTtop Cwmbicn

MpoyHo BKNIOYEH BeixogHol nopt paboraeT HopMarnsHO

CeepkaeT BbIxogHoOM NOpT 3TOro ycTpoicTea
WK BaLLEero 311eKTPOHHOTo
YCTPOWCTBa MOXET ObITb 3aKOPOYEH.

BHumanue: 31a npoaykumua He umeet 6atapen, U He MOXeT
XpaHWuTb Tenno.

[aHHasa naHenb conHeyHoi 6aTapen xopoLuo paboTaeT B ACHbIN
OeHb C 0BUNbHLIM CONMHEYHbIM CBETOM. B 06nayHsblii AeHb unu B
3acTeHHou obnacti apdeKkTUBHOCTL ee paboTbl ByaeT cHukeHa.

Cneundukauumsa npoaykuum [

BxopHas mowHocTb (conHeyHas 6atapes): 60W+10%
BxogHoe HanpsixeHue: 19V-24V

BxogHown Tok: 3.5A

BbixogHas mowHocte DC 1 USB: 55 W (makc.)
BbixogHoe Hanpsbkenve DC: 12 V-18 V

BbixogHot Tok DC: 4.5 A (makc.)



BuixogHoe HanpsokeHwe USB: 4.75V-5.25V

BuixoaHol Tok USB: 2.4 A (makc.)

SpchekTMBHOCTE CONHBHbIX GaTapeit: 22%

CrioxeHHbIe pasmepbl: 29*16*7 cm / 11.42*6.30*2.76 in
PassepHyrsie pasmepbl: 98*57*3 cm / 38.58*22.44*1.18 in
Bec: 1.95 kg

CofilepxuMoe ynakoBKm f

1 x CknagbisaeMas aByxriopToBas haHersib coriHeMHoW GaTapew
60W Suaoki

1 x CoeauHuTenbHbLIM kabenb ANA Hoyr6ykoe 10-B-1

1 x Car Charger

1 x DC-to-SAE

1 x SAE-to-Clamp for Storage Battery

1 x Kabenb DC-xk-DC

1 x PykoBOACTBO Nonbsoparens

1 x MNosppaBuTesbHas kapta

Crapamn

Hawa komnaHus npeaocTasnseT notpeburensm wapaHTUio Ha 12
MECALIeB CO IHA NOKYTKW.

KoHTakT C Hamm LA

Mo nio6biM 3anpocam UM KOMMeHTapUAM, KacalLLMMCN Hallen
NpOAYKLUK, OTNPaBLTe SSIeKTPOHHOe NUCLMO NO aApecy
support@suaoki.com,  Mbl 6yaem oTeevaTb BaM Kak MOXXHO

cKopes.




Made in China
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